Ziadost’ o vydanie dodatoéného stavebného povolenia podPa ust. § 8 vyhlasky MZP SR &. 453/2000
Z. 7., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona

Predpokladany termin dOKONCENIa STAVDY: .....c.vvieiiiiieiiieeiee ettt e e e e e e e eaveeennaeas
Pri doCasnej stavbe doba JEJ tIVANIAL ........ceeuiiiiiiiieiie ettt e et e e et e e e e e e sae e e e e e aaeeenreeennaeas
Predpokladany rozpoCtovy naklad Stavbhy 1 .....ccc.oiiiiiii e
Stavebny pozemok (vratane pozemkov, ktoré sa maji pouzit’ pri vystavbe, napr. stavenisko, pripojky,
rozvodné siete)

Kat. izemie Parcelné ¢islo KN Druh (kultara) Vlastnik (meno, adresa)

K stavebnému pozemku ma stavebnik: vlastnicke pravo*
iné pravo* (uviest’ aké)
* nehodiace sa preciarknite

Utastnici stavebného konania: si osoby, ktoré maju vlastnicke alebo iné prava k pozemkom alebo
stavbam na nich vratane susediacich pozemkov a stavieb (informacie su bezplatne k dispozicii na
stranke www.katasterportal.sk):

Kat. Gizemie Parcelné ¢islo KN Druh (kulttra) Vlastnik (meno, adresa)

Sposob uskutocnenia stavby:  svojpomocne*
dodavatel'sky*

*nehodiace sa preciarknite



V pripade svojpomocnej vystavby odborny dozor pocas vystavby bude vykondvat (meno, adresa,
StAVEDNA KVAITTIKACIA): ..uviiiiieiciee ettt e et e et e e e ta e e s teeesaaaeeeasaeeeasaeeaseeenseeennns

Zakladné udaje o stavbe, jej Cleneni, technickom alebo vyrobnom zariadeni, buducej prevadzke a jej
vplyve na zivotné prostredie a zdravie I'udi a stvisiacich opatreniach:

podpis stavebnika,
splnomocneného zastupcu peciatka

PRILOHY:

1.

*®

Doklady, ktorymi stavebnik preukazuje, ze je vlastnikom pozemku alebo stavby alebo, Ze ma k pozemku alebo stavbe iné
pravo (spravidla vypis z katastra nehnutel'nosti), ak Ziada o povolenie nadstavby, stavebnej Gipravy alebo udrziavacich
prac na stavbe, jej ndjomca pripoji pisomnu dohodu s vlastnikom stavby. Pisomnu dohodu s tym, kto ma vlastnicke alebo
iné pravo k pozemku alebo stavbe predlozi tiez pravnicka alebo fyzicka osoba, ktora bude stavbu uskutocniovat, a ziada
o povolenie doCasnej stavby.

Projektova dokumentacia stavby v dvoech vyhotoveniach, ktora obsahuje najma:

a) sprievodnu spravu so zakladnymi idajmi o stavbe (pokial nepostacuju tidaje uvedené v ziadosti) s informaciami

o vysledku vykonanych prieskumov a o dodrzani v§eobecnych technickych poziadaviek na vystavbu,

b) suhrnnu tech. spravu, z ktorej musi byt zrejmé:

e navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riesenie stavby, jej konstrukénych Casti a pouzitie
vhodnych stavebnych vyrobkov,

e  poziarno-bezpecnostné rieSenie stavby,

e naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vdd, dopravu vratane parkovania, likvidacie
odpadov a rieSenie napojenia na existujuce inzinierske siete a kanalizaciu,

e udaje o nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku, vratene sieti a zariadeni tech. vybavenia
a o jestvujucich ochrannych pasmach,

e pri stavbach s prevadzkovym, vyrobnym alebo tech. zariadenim tdaje o tomto zariadeni, o koncepcii
skladovania, rieSeni vnutornej dopravy a ploch pre obsluhu, udrzbu a opravy a naroky na vykonanie skusobnej
prevadzky po dokonceni stavby,

e usporiadanie staveniska a opatrenie na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak ide o uskutoénovanie
stavebnych prac za mimoriadnych podmienok,

e splnenie podmienok na ochranu zdravia a zivotného prostredia stanovenych podl'a osobitnych predpisov.
Celkovu situdciu stavby (zastavovaci plan v mierke 1:200 az 1:500 s vyznaCenim hranic pozemku, existujucich stavieb,
podzemnych inzinierskych sieti, pripojok na verejné rozvodné siete a kanalizaciu, ochrannych pasiem.

VytyCovacie vykresy alebo potrebné geometrické parametre vyznacené v zastavovacom plane jednoduchych stavieb.
Stavebné vykresy, z ktorych je zrejmy doterajsi a navrhovany stav (pddorysy, rezy a pohlady), obsahujice jednotlivé
druhy konstrukcii a Casti stavieb (zéklady, nosné konstrukcie, schodiska, obvodové plaste, stresné konstrukcie), polohové
a vyskové usporiadanie stavby a vSetkych jej priestorov s presnym vyznacenim funkéného urcenia, schematické
vyznacenie vnutornych rozvodov a instalacii, technické zariadenia, upravy a rieSenia predpisané na osobitné zabezpecenie
stavieb z hl'adiska CO a PO, pri stavbach prevadzkovych, vyrobnych alebo technickych zariadeni musia stavebné vykresy
obsahovat’ priestorové umiestnenie strojov a zariadeni, vratane komunikacii

e projekt organizacie vystavby pri stavbach s osobitnymi narokmi na uskuto¢nenie, ak nepostacujui udaje uvedené
v suhrnnej tech. sprave,

e statické posudenie stavby,

e navrh Uprav okolia stavby a navrh ochrany zelene pocas uskuto¢iiovania stavby.

Rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, postdenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy a obce
(orgédn hygieny, poziarnej ochrany, dopravy, ochrany PPF alebo LPF, ochrany prirody, ovzdusia, odpadového
hospodarstva, vodohospodarsky organ, inSpektorat prace, spravcovia sieti SVS, SPP, SSE, UPC, ST).

Vyhlasenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, ze bude zabezpecovat’ odborné vedenie uskutoéilovania stavby
v pripade, ak ide o stavbu uskuto¢iiovanu svojpomocou.

Povolenie stavby MZZO podl'a zakona 137/2010 Z .z. § 17 ods. 1 pism. a) c¢) a f).

Spravny poplatok v zmysle zakona ¢. 145/1995 Z. z. — plati sa v pokladni na obecnom urade prislusnej obce



